
ENTE PARCO REGIONALE 
MIGLIARINO SAN ROSSORE MASSACIUCCOLI 

 
PIANI DI GESTIONE 

in attuazione del Piano Territoriale del Parco 
 

- Allegato tipo - 
 

Disposizioni tecniche 
per impianti e stazioni di radio-telefonia 

 
 
 

Al fine di contenere o mitigare gli impatti attesi o derivanti, di evitare l’alterazione di ecosistemi, di 
preservare valori scenici e panoramici, nonché di salvaguardare valori naturalistico ambientali, storici, 
documentari ed architettonici, oltre che di perseguire obiettivi di qualità che limitino eventuali forme di 
inquinamento elettromagnetico derivanti da nuove o più potenti installazioni e che, per la tutela della salute e 
la salvaguardia degli ambienti vitali, minimizzino l’esposizione a campi elettromagnetici, 
 

 1] 
che vengano rispettati i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, così come stabiliti dal D.M. 381/1998 
e dalla Legge 22.02.2001 n. 36 s.m.i., e che il Gestore dell’impianto si faccia carico dell’acquisizione dei 
pareri ARPA. e AUSL. atti a verificare le esposizioni sopra richiamate; tutti gli impianti dovranno in ogni 
caso rispettare, come minimo inderogabile, gli obbiettivi di qualità ambientale di cui al D.P.C.M. 
08.07.2003; 
 

 2] 
che tutti i cavi di collegamento e/o alimentazione siano adeguatamente schermati e, ovunque possibile, siano 
occultati alla vista anzitutto attraverso la posa in idonei cavidotti, sotto traccia o interrata; 
 

 3] 
che nel caso di antenne, ripetitori e simili installati al di sopra della copertura di edifici destinati ad usi 
residenziali o comunque destinati alla frequentazione umana, nessun locale ad uso abitativo, anche 
temporaneo o saltuario, venga collocato ad una distanza triassiale, misurata dai punti di installazione 
dell’impianto, inferiore a metri 5; 
 

 4] 
che tutte le sovrastrutture e le attrezzature fisse di corredo agli impianti poste in vista, siano tinteggiate 
colore verde codice RAL 6014; inclusi box e volumi tecnici per l’alloggiamento di apparati ausiliari (tipo 
“shelter”, “bts” o simili), che dovranno avere finitura esterna colore verde codice RAL 6014; 
 
 


